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SOCKEILIANFAHRSCHUTZ POLYSTO - IP50

Sehr stabiler mechanischer und hygienischer Wandschutz gegen Anfahrschaden durch Stapler oder
schweren Behalterfahrzeugen wie Kutterwagen und dergleichen.

Die Montage erfolgt am RohfuSboden, wobei ein fugenloser Ubergang von Bodenbeschichtung zu
Sockelelement hergestellt werden kann.

Eine zusatzliche Verankerungen im Boden durch Stahlanker ist moglich.

- keine Wasserabsorbation

- Verrottungssicher

- hygienisch Einwandfrei

- keine Hohlraume, wo sich Bakterien ansammeln konnen

TECHNISCHE DETAILS

Formteile Anfahrschutz|{Innenecke |AuRenecke |Endstiick- rechts Endstiick- links
Lange: 150 cm 50 cm/50 cm |50 cm/50 cm |50 m 50 cm
Hohe: 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Dicke- Mitte:|10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm
Dicke- FulS: |9 cm 9 cm 9 cm 9 cm 9 cm
Aussparung: |[S5cm /1 cm Scm/lcm |S5cm/1cm [S5cm/1cm 5cm/1cm
Aussparung: |14 cm/1cm |l4cm/1cm |14cm/1cm |14cm/ 1 cm 14cm/1cm
Gewicht: 115,5 Kg 77 Kg 77 Kg 38,5 Kg 38,5 Kg
Bodenanker: |4 stk =2 Endstucke|=2 Endsticke
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VERBRAUCH VERPACKUNG Palette
Silikon fiur Fugenabdichtungen|300 cc/lfm| [Abmessungen 160cm x 85cm x 70cm
Kleber 350 cc/lfm| |Stick pro Palette 10
Bodenanker 4 stk Laufmeter pro Palette|15
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