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PRO-CEIL

Sandwich- Deckenpaneel fiir direkt montierte, oder abgehangte Decken.
Schnelle und einfache Montage mit speziellen Montageschienen und
grofSformatigen Plattenmals.

- porenfreie Glasbord® - Oberflache

- feuchtigkeitsbestandig

- unempfindlich gegeniiber vielen Sauren und Laugen

- rasche und einfache Montage

- Hochdruckreinigung moglich
PLATTENFORMATE:
1185 x 2485mm (Baumals: 1200 x 2500)
1185 x 2985mm (Baumalfs: 1200 x 3000)
EESS————— | S eI o 1,2 mm porenfrels GFK (Folienbesch)
I :3:|Ii ] fiie D
4 20 mm Kernmaterial EPS oder XPS
D e e e T R R R 7 | oo et | 1,[““]“?'!.“: GE{IE”IUQ
4 63mm »
a a
Bohrung @ Bmm Bohrung @ Bmm
] ]
4 —— nur 24 mm breit »
. e . Abdeckprofil
Montageschiene Clip fur Abhangesystem Lange: gm (mit od. ohne selbsthaftender
Lange: 3m Montageabstand alle 0,5m Klebeciichtung erhéltlich)

OK-PANEELE - VertriebsgesmbH Hnilickastrasse 34, A-3100 St. Polten | Tel.: +43 2742 882900-0 |
Fax: +43 2742 882900-14 | office@ok-paneele.at | www.ok-paneele.at


https://ok-paneele.at/PRO-CEIL
https://ok-paneele.at/GLASBORD-GFK-PANEELE
https://ok-paneele.at/GLASBORD-GFK-PANEELE

